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Mode Hystérésis
Le changement d‘état s‘effectue lorsqu‘un seuil est 
détecté (pression croissante : seuil haut (OHI) à détecter, 
pression décroissante : seuil bas (OLO) à détecter).

Mode Fenêtre
Le changement d‘état s‘effectue lorsqu‘un 
seuil est détecté.

La temporisation (DEL) est valable pour les 
deux seuils de sortie. La commutation n‘est 
effectuée que si l‘un des seuils (OHI - OLO) 
est dépassé pendant une durée supérieure à 
la temporisation DEL.

Exemples de comportement des sorties transistor (OUT1, 
OUT2) du 8311 en fonction de la pression, lorsque la 

fonction CAL FAIL est en mode CONT

Pression

ON

OFF
OLO OHI

Mode Hystérésis

Mode Fenêtre

Non inversé

Non inversé

Inversé

Inversé

Non inversé

Non inversé

Inversé

Inversé

OUT1/2 OUT1/2

Pression Pression

Non inversé

Non inversé

Inversé

InverséOUT1/2 OUT1/2

Pression Pression

ON

OFF
OLO OHI

ON

OFF
OLO OHI

ON

OFF
OLO OHI

2 s

OHI

OLO
2 s 2 s

DEL = 0 s

DEL = 2 s

DEL = 0 s

DEL = 2 s

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF
ON
OFF

OUT1/OUT2

t
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		  Transmetteur de pression 83115	pro grammation

0.500

BAR

1 OUT 1 mode

OHI>
OLO

1

mMHG

1 mode

2

NO 001

YES ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

0......9

0......9

ENTER

ENTER 0......9 0......9

0......9

ENTERENTER
ENTER

0......9

ENTER

0......9

...

* *

CAL
1 OLO UNIT

1.500
1 OHI  UNIT

CAL
UNIT

1 INV

1 INV

1 DEL SEC

2 OUT
ENTERCAL

FILT FILT

ENTER
ENTERCAL 1

FAST

slow
ENTER

ENTER

0......9

Ma
ENTER ENTERCAL

0......9

4Ma UNIT

0.500 ENTER

20Ma UNIT

2.500

0......9

*
0......9

*

BRGR
ENTER ENTERCAL

BGLO UNIT

0.500 ENTER

BGHI UNIT

2.500

0......9

*
0......9

*

FAIL 1 OUT

1 OUT

ENTER

0......9

ENTER

ENTER

CAL CONT

ON

1 OUT

ENTEROFF

2 OUT

2 OUT

0......9

ENTER

ENTER

CONT

ON

2 OUT

ENTEROFF

0......9

ENTER

ENTER

mA
CONT

mA
22

CODE
ENTERCAL

0......9

ENTER

ENTER

CODE
ON

CODE
OFF

ENTER

CODE
9876

END
ENTERCAL

0......9

ENTER

ENTER

SAVE
NO

SAVE
YES

1 OLO UNIT

0.500
2 mode

OHI>
OLO

2 mode

NO 001

YES ENTER

0......9

ENTER

ENTER 0......9 0......9

0......9

ENTERENTER
ENTER

0......9

* *

2 OLO UNIT

1.500
2 OHI  UNIT 2 INV

2 INV

2 DEL SEC

ENTER

Choix du niveau de filtrage 
(FILT) des variations de pres-
sion, à l’affichage et sur le 
signal de sortie courant (voir 
ci-dessous). 

Fonction FILT (Filtre)

La fonction Filtre permet d’éviter les fluctuations de l’affichage et du si-
gnal de sortie courant lorsque des variations de pression se produisent 
dans le process.
Elle n’a aucun effet sur les sorties transistor.
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Dix niveaux d’atténuation, de 0 (aucune atténuation) à 9 (atténuation 
maximale des fluctuations), sont proposés ; de plus, pour les niveaux 1 
à 9, il est possible de choisir le temps de réaction pour l’affichage du 
débit et de la modification de la valeur du courant de sortie : avec l’option 
«FAST» (rapide), le filtre réagit immédiatement et avec l’option «SLOW» 
(lent), le filtre réagit progressivement.   

t
FAST FAST

SLOW SLOW

200 ms 2.7 s 4.7 s

FILTRE 0 FILTRE 5 FILTRE 9
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		  Transmetteur de pression 83115	pro grammation

0.500

BAR

1 OUT 1 mode

OHI>
OLO

1

mMHG

1 mode

2

NO 001

YES ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

0......9

0......9

ENTER

ENTER 0......9 0......9

0......9

ENTERENTER
ENTER

0......9

ENTER

0......9

...

* *

CAL
1 OLO UNIT

1.500
1 OHI  UNIT

CAL
UNIT

1 INV

1 INV

1 DEL SEC

2 OUT
ENTERCAL

FILT FILT

ENTER
ENTERCAL 1

FAST

slow
ENTER

ENTER

0......9

Ma
ENTER ENTERCAL

0......9

4Ma UNIT

0.500 ENTER

20Ma UNIT

2.500

0......9

*
0......9

*

BRGR
ENTER ENTERCAL

BGLO UNIT

0.500 ENTER

BGHI UNIT

2.500

0......9

*
0......9

*

FAIL 1 OUT

1 OUT

ENTER

0......9

ENTER

ENTER

CAL CONT

ON

1 OUT

ENTEROFF

2 OUT

2 OUT

0......9

ENTER

ENTER

CONT

ON

2 OUT

ENTEROFF

0......9

ENTER

ENTER

mA
CONT

mA
22

CODE
ENTERCAL

0......9

ENTER

ENTER

CODE
ON

CODE
OFF

ENTER

CODE
9876

END
ENTERCAL

0......9

ENTER

ENTER

SAVE
NO

SAVE
YES

1 OLO UNIT

0.500
2 mode

OHI>
OLO

2 mode

NO 001

YES ENTER

0......9

ENTER

ENTER 0......9 0......9

0......9

ENTERENTER
ENTER

0......9

* *

2 OLO UNIT

1.500
2 OHI  UNIT 2 INV

2 INV

2 DEL SEC

ENTER

* Pour déplacer la virgule, appuyer simultanément sur 
0......9

 et  

Définition des valeurs min. 
(BG LO) et max. (BG HI) 
du bargraphe au bas de 
l’afficheur, dans l’unité sélec-
tionnée.

Définition des valeurs de 
process correspondant aux 
courants de sortie 4 mA et 20 mA, 
dans l’unité sélectionnée (voir 
ci-dessous).
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Fonction mA : sortie courant 4-20 mA
La sortie 4-20 mA fournit un signal électrique dont la valeur reflète la 
pression mesurée par le transmetteur.
La fonction «mA» du mode Calibration permet de faire correspondre la 
plage de mesure du transmetteur à la sortie courant.
La courbe ci-dessous donne un exemple de relation entre la plage de 
mesure (pour les gammes de pression 0-10 bar, 0-20 bar et 0-50 bar) et 
la sortie 4-20 mA :

-	 Le signal peut être inversé, c’est-à-dire que la valeur de pression asso-
ciée au 20 mA peut être inférieure à celle associée au 4 mA.

-	 La sortie courant délivre un courant de 22 mA lorsque le transmetteur 
signale une erreur de fonctionnement et, si la fonction «CAL FAIL mA» = 
22 mA, lorsque la gamme de pression est dépassée. 

4

20

0 8

mA

bar-1
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		  Transmetteur de pression 83115	pro grammation

0.500

BAR

1 OUT 1 mode

OHI>
OLO

1

mMHG

1 mode

2

NO 001

YES ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

0......9

0......9

ENTER

ENTER 0......9 0......9

0......9

ENTERENTER
ENTER

0......9

ENTER

0......9

...

* *

CAL
1 OLO UNIT

1.500
1 OHI  UNIT

CAL
UNIT

1 INV

1 INV

1 DEL SEC

2 OUT
ENTERCAL

FILT FILT

ENTER
ENTERCAL 1

FAST

slow
ENTER

ENTER

0......9

Ma
ENTER ENTERCAL

0......9

4Ma UNIT

0.500 ENTER

20Ma UNIT

2.500

0......9

*
0......9

*

BRGR
ENTER ENTERCAL

BGLO UNIT

0.500 ENTER

BGHI UNIT

2.500

0......9

*
0......9

*

FAIL 1 OUT

1 OUT

ENTER

0......9

ENTER

ENTER

CAL CONT

ON

1 OUT

ENTEROFF

2 OUT

2 OUT

0......9

ENTER

ENTER

CONT

ON

2 OUT

ENTEROFF

0......9

ENTER

ENTER

mA
CONT

mA
22

CODE
ENTERCAL

0......9

ENTER

ENTER

CODE
ON

CODE
OFF

ENTER

CODE
9876

END
ENTERCAL

0......9

ENTER

ENTER

SAVE
NO

SAVE
YES

1 OLO UNIT

0.500
2 mode

OHI>
OLO

2 mode

NO 001

YES ENTER

0......9

ENTER

ENTER 0......9 0......9

0......9

ENTERENTER
ENTER

0......9

* *

2 OLO UNIT

1.500
2 OHI  UNIT 2 INV

2 INV

2 DEL SEC

ENTER

Définition du comportement 
de chaque sortie transistor 
en cas de dépassement de 
la gamme de pression ou de 
l’affichage d’une erreur :
- CONT : la sortie fonctionne 
selon la programmation du 
menu CAL 1OUT ou CAL 2OUT
- ON : le circuit correspon-
dant se ferme immédiatement 
(s’ouvre dès que la pression 
est dans la gamme ou que 
l’erreur est acquittée) 
- OFF : le circuit correspondant 
s’ouvre immédiatement (se 
ferme dès que la pression 
est dans la gamme ou que 
l’erreur est acquittée).
 
Définition du comportement 
de la sortie 4-20 mA en 
cas de dépassement de la 
gamme de pression : 

Disponible uniquement sur versions
avec sorties transistor.

Si vous programmez la fonction CAL FAIL en mode ON ou OFF 
pour OUT1 et/ou OUT2, les paramètres programmés dans la 
fonction CAL 1OUT et/ou CAL 2OUT ne sont pas pris en compte.
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4 mA <-> OLO

ON
OFF

20 mA <-> OHI

OUT (Transistor)
FAIL
OUT

CONT

ON
OFF

ON

ON

OFF
OFF

 
CONT

22 mA

FAIL mA

20 mA

4 mA

22 mA

mA

20 mA

4 mA

22 mA

P

t

t

t

t

t

t

- CONT : la sortie fonctionne 
selon la programmation du 
menu CAL mA 
- 22 mA :  la sortie délivre 
immédiatement un courant de 
22 mA (disparait dès que la 
pression est dans la gamme)

Exemple de comportement 
des sorties transistor (OUT) 
et 4-20 mA (mA) en fonction 
du mode sélectionné dans 
CAL FAIL et/ou CAL OUT, 
en fonction de la pression 
mesurée.
En supposant que :
-	 un courant de 4 mA 
	 correspond à OLO 
-	 un courant de 20 mA 
	 correspond à OHI 
-	 les sorties transistor 
	 réagissent en fonction du 
	 mode fenêtre.

Dépassement de la gamme

Dépassement de la gamme

Rupture 
connexion 
cellule 
(«10 ERR»)

Max. de la gamme

Min. de la gamme



FR
A
N
C
A
IS

FR
A
N
C
A
IS

		  Transmetteur de pression 8311

0.500

BAR

1 OUT 1 mode

OHI>
OLO

1

mMHG

1 mode

2

NO 001

YES ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

0......9

0......9

ENTER

ENTER 0......9 0......9

0......9

ENTERENTER
ENTER

0......9

ENTER

0......9

...

* *

CAL
1 OLO UNIT

1.500
1 OHI  UNIT

CAL
UNIT

1 INV

1 INV

1 DEL SEC

2 OUT
ENTERCAL

FILT FILT

ENTER
ENTERCAL 1

FAST

slow
ENTER

ENTER

0......9

Ma
ENTER ENTERCAL

0......9

4Ma UNIT

0.500 ENTER

20Ma UNIT

2.500

0......9

*
0......9

*

BRGR
ENTER ENTERCAL

BGLO UNIT

0.500 ENTER

BGHI UNIT

2.500

0......9

*
0......9

*

FAIL 1 OUT

1 OUT

ENTER

0......9

ENTER

ENTER

CAL CONT

ON

1 OUT

ENTEROFF

2 OUT

2 OUT

0......9

ENTER

ENTER

CONT

ON

2 OUT

ENTEROFF

0......9

ENTER

ENTER

mA
CONT

mA
22

CODE
ENTERCAL

0......9

ENTER

ENTER

CODE
ON

CODE
OFF

ENTER

CODE
9876

END
ENTERCAL

0......9

ENTER

ENTER

SAVE
NO

SAVE
YES

1 OLO UNIT

0.500
2 mode

OHI>
OLO

2 mode

NO 001

YES ENTER

0......9

ENTER

ENTER 0......9 0......9

0......9

ENTERENTER
ENTER

0......9

* *

2 OLO UNIT

1.500
2 OHI  UNIT 2 INV

2 INV

2 DEL SEC

ENTER

5	pro grammation

Retour à l’affichage de la 
pression dans le mode Nor-
mal, avec sauvegarde (SAVE 
YES) ou non (SAVE NO) des 
paramètres programmés.

Choix de protéger ou non  
par un code de 4 chiffres 
l’accès aux modes Calibration 
et Test.

Retour au mode Normal 
(voir p. 21)
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5.6	C onfiguration par défaut du mode Calibration

A la première mise sous tension, la configuration du 8311 est la suivante :

Unité de pression :	 bar
Sorties transistor (*) : 	 hystérésis
OLO1 et 2 (*) : 	 -0,2 bar (gamme 0-2) ; -0,5 bar (gamme 0-5) ; -1 bar (gamme 0-10) 
	 -2 bar (gamme 0-20) ; -5 bar (gamme 0-50)
OHI1 et 2 (*) : 	 max. de la gamme
INV1 et 2 (*) :	 non
DEL1 et 2 (*) :	 0 s
Filtre : 	 0, FAST (rapide)
4 mA :	 0 bar
20 mA :	 max. de la gamme
BGLO :	 0 bar		
BGHI :	 max. de la gamme
FAIL :	 CONT (continue), pour OUT1 et OUT2
	 22 mA, pour la sortie 4-20 mA
CODE :	 OFF (inutilisé), valeur 0000

(*) Uniquement sur versions avec sorties transistor
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		  Transmetteur de pression 8311

15.20
ZERO

DISP

1

CAL

3

ENTER

ENTER

0......9

ENTER

ENTER

ENTER

0......9

TEST
% ZERO

TEST
SIM

KFAC
ENTER

0......9

TEST

ma
TEST ENTER ENTER

OFFS ma

3.95 ENTER

SPAN ma

20.50

0......9

*
0......9

*

RSET RSET

RSET

ENTER

0......9

ENTER

ENTER

TEST NO

CAL

RSET

ENTERTEST

END
ENTERTEST

0......9

ENTER

ENTER

SAVE
NO

SAVE
YES

SIM UNIT

0......9

ENTER

*

1.500
SIM UNIT

0.205 ENTER

TEACH ZERO
15.20 ENTER

%  ZERO

01.00DISP

CAL

ENTER

ENTER

ENTER

%  KFAC

9.985 ENTER

TEACH KFAC

10.00 ENTER

UNIT
01.00 ENTER

%  KFAC

0......9

*

2)

% ZERO < 20% ?
&

% ZERO > -20% ?

% KFAC < 20% ?
&

% KFAC > -20% ?

1)

1)

5	pro grammation

5.7	 Mode Test

ZERO -> DISP
Affichage de l’écart en % 
entre le zéro calibré en usine 
et le dernier zéro calibré.
ZERO -> CAL
Ajustement du zéro du 
capteur, à pression nulle, 
par rapport au zéro calibré 
en usine.

Simulation du comporte-
ment du transmetteur avec 
une valeur de pression 
théorique.

1) Le transmetteur fonctionne en utilisant la valeur précédente.
2) Le transmetteur mémorise la pression appliquée dans le process.

Le zéro du capteur doit impérative-
ment être calibré avant le facteur K

KFAC -> DISP
Affichage de l’écart en % 
entre le facteur K calibré en 
usine et le dernier facteur K 
calibré.
KFAC -> CAL
Ajustement du facteur K 
du capteur, à une pression 
étalon, par rapport au facteur 
K calibré en usine.

Affichage, alternativement, de la fonction 
et de l’unité sélectionnée

non

Saisir la valeur de la pression étalon (comprise dans 
la gamme de mesure) appliquée au process.

non

oui

oui
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15.20
ZERO

DISP

1

CAL

3

ENTER

ENTER

0......9

ENTER

ENTER

ENTER

0......9

TEST
% ZERO

TEST
SIM

KFAC
ENTER

0......9

TEST

ma
TEST ENTER ENTER

OFFS ma

3.95 ENTER

SPAN ma

20.50

0......9

*
0......9

*

RSET RSET

RSET

ENTER

0......9

ENTER

ENTER

TEST NO

CAL

RSET

ENTERTEST

END
ENTERTEST

0......9

ENTER

ENTER

SAVE
NO

SAVE
YES

SIM UNIT

0......9

ENTER

*

1.500
SIM UNIT

0.205 ENTER

TEACH ZERO
15.20 ENTER

%  ZERO

01.00DISP

CAL

ENTER

ENTER

ENTER

%  KFAC

9.985 ENTER

TEACH KFAC

10.00 ENTER

UNIT
01.00 ENTER

%  KFAC

0......9

*

2)

% ZERO < 20% ?
&

% ZERO > -20% ?

% KFAC < 20% ?
&

% KFAC > -20% ?

1)

1)

Ajustement de la sortie 
4-20 mA du transmetteur :
- sélectionner la fonction 
OFFS : le transmetteur 
génère un courant de 4 mA ; 
mesurer la valeur du courant 
sur la sortie 4-20 mA à l’aide  
d’un multimètre puis saisir 
cette valeur dans la fonction 
OFFS
- sélectionner la fonction 
SPAN : le transmetteur génère 
un courant de 20 mA ; mesurer 
la valeur du courant sur la 
sortie 4-20 mA à l’aide d’un 
multimètre puis saisir cette 
valeur dans la fonction SPAN.

Choix de réattribuer ou non 
les valeurs programmées en 
usine aux paramètres des   
modes Calibration et/ou Test 
(voir pages 31 et 34).

Retour à l’affichage de la 
pression dans le mode Nor-
mal, avec sauvegarde (SAVE 
YES) ou non (SAVE NO) des 
paramètres programmés.

Retour au mode Normal 
(voir p. 21)

* Pour déplacer la virgule, appuyer simultanément sur 
0......9

 et  
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		  Transmetteur de pression 83115	pro grammation

5.8	C onfiguration par défaut du mode Test

La configuration du mode Test au départ de l’usine est la suivante :
OFFS :	 4 mA
SPAN :	 20 mA

5.9	C onfiguration programmée

Unité Mode OUT1 Seuils OUT1 Inversé OUT1 Tempo. OUT1 Mode OUT2 Seuils OUT2 Inversé OUT2 Tempo. OUT2

UNIT Hyst.1) Fen.2) O LO O HI Yes No DEL (s) Hyst.1) Fen.2) O LO O HI Yes No DEL (s)

1) Mode Hystérésis : 2) Mode Fenêtre :
ON

OFF
OLO OHI

ON

OFF
OLO OHI
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Filtre Sortie courant Bargraphe Erreur OUT1 Erreur OUT2 Erreur 4-20 mA Code

N° FAST/SLOW 4 mA 20 mA BG LO BG HI CONT ON OFF CONT ON OFF CONT ON OFF

Ajust. Zéro Ajust. facteur K Ajust. 4-20 mA Date Signature

ZERO KFACT OFFS SPAN
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		  Transmetteur de pression 83115	pro grammation

5.10	 Plages de saisie des paramètres programmables

Menu Calibration		  Menu Test

Pression mesurée :	 -999 à 9999	 Pression simulée :	 -999 à 9999
Courant affiché : 	 0.000 à 9999	 Zéro/Facteur K affiché :	 -999 à 9999%
OLO1 et 2 (*) : 	 -999 à 9999	 Zéro/Facteur K calibré :	 -999 à 9999
OHI1 et 2 (*) : 	 -999 à 9999	 Pression étalon :	 -999 à 9999
DEL1 et 2 (*) :	 0 s à 999 s	 4 mA calibré :	 3,5 à 4,5 mA
Filtre : 	 0 à 9	 20 mA calibré :	 19 à 21 mA		

4 mA :	 -999 à 9999
20 mA :	 -999 à 9999		
BGLO :	 -999 à 9999
BGHI :	 -999 à 9999
CODE :	 0000 à 9999	 (*) Uniquement sur versions avec sorties transistor

En dehors des limites, le transmetteur ne valide pas la valeur mais affiche la valeur limite la plus 
proche.
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		  Transmetteur de pression 83116	maintenan ce

6.1	 Entretien
Le transmetteur 8311 peut être nettoyé avec de l‘eau ou un produit com-
patible avec les matériaux qui le composent.
Votre fournisseur Bürkert reste à votre entière disposition pour tous 
renseignements complémentaires.

6.2	 Messages d‘erreur

Message affiché Signification Que faire ?

1 ERR Les données sauvegardées après 
une coupure d’alimentation sont 
perdues.
Erreur de lecture et/ou d’écriture : 
le processus est interrompu.

Appuyer sur la touche ENTER pour retourner au mode Normal.
Si ce message s’affiche de façon répétitive, renvoyer l’appareil à 
votre fournisseur Bürkert.

2 ERR Les paramètres du menu Calibra-
tion ne peuvent pas être lus et/ou 
enregistrés.	
Erreur de lecture et/ou d’écriture : 
le processus est interrompu.

Appuyer sur la touche ENTER pour retourner au mode Normal.
L’appareil fonctionne avec la configuration usine: il faut reprogram-
mer les paramètres du menu Calibration.
Si ce message s’affiche de façon répétitive, renvoyer l’appareil à 
votre fournisseur Bürkert.

3 ERR Les paramètres du menu Test 
ne peuvent pas être lus et/ou 
enregistrés.
Erreur de lecture et/ou d’écriture : 
le processus est interrompu.

Appuyer sur la touche ENTER pour retourner au mode Normal.
L’appareil fonctionne avec la configuration usine: il faut reprogram-
mer les paramètres du menu Test.
Si ce message s’affiche de façon répétitive, renvoyer l’appareil à 
votre fournisseur Bürkert.
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Message affiché Signification Que faire ?

10 ERR La liaison avec la cellule de me-
sure est coupée.

Débrancher le connecteur d’alimentation.
Ouvrir le couvercle et vérifier la connexion de la sonde à la carte 
électronique. 

Si ce message s’affiche de façon répétitive, renvoyer l’appareil à 
votre fournisseur Bürkert.

Connexion cellule 
de mesure

6.3	 En cas de problème
-	 Perte du code de protection (voir parag. 5.4) : appuyer simultané-

ment sur les touches 0......9   pendant 30 secondes au moment de la 
demande de saisie du code, pour accéder au mode souhaité.

-	 L’affichage clignote : dépassement de la gamme de pression.
-	 «----» est affiché : les valeurs limites affichables sont dépassées. 

Choisir une unité de pression appropriée.
-	 Le transmetteur reset dès que l’une au moins des sorties
	 transistor commute : l’impédance de ligne est trop élevée (voir p. 11)
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		  Transmetteur de pression 83117	e xemples de raccordement

4

1

3

2

5

18 V=

8311

+ -

mA

+

-

Raccordement 
d’une version avec 
sortie 4-20 mA 
seule (connecteur 
EN 175301-803).

Raccordement d’une 
version avec 2 sor-
ties transistor PNP 
et la sortie 
4-20 mA (connec-
teur M12).

Relier impérativement le blindage des câbles à la terre aux deux 
extrémités.
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Raccordement 
d’une version avec 
2 sorties transistor 
NPN et la sortie 
4-20 mA (connec-
teur M12).

Raccordement d’une 
version avec 2 sorties 
transistor NPN et 
la sortie 4-20 mA 
(connecteur M12) 
permettant de rédui-
re les courants dans 
les charges en cas 
de problème d’im-
pédance de ligne.

Relier impérativement le blindage des câbles à la terre aux deux 
extrémités.
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	 	 Druck-Transmitter 83111	 Allgemeine Sicherheitshinweise

-	 Beachten Sie in jedem Fall die nachfolgenden und in den Er-
läuterungen aufgeführten Sicherheitshinweise. Die Kennzeich-
nung der Sicherheitshinweise erfolgt durch das nebenstehen-
de Symbol.

-	 Vergewissern Sie sich, dass der bei dem Prozess erreichbare 
Druck innerhalb des gewählten Druckbereichs liegt. Die Instal-
lation sollte mit einem Überdruckventil versehen werden.

Druckbereich [bar] Max. zulässiger Druck Zerstörungsdruck

0-2 4 7

0-5 10 12

0-10 20 25

0-20 40 50

0-50 100 120

-	 Die Anzeige blinkt im Normal-Modus, wenn das Druckmessbe-
reich unter- oder überschritten wird.
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1.1	 Bestimmungsgemäße Verwendung

-	 Der Druck-Transmitter 8311 darf nur zur Druckmessung in Flüssig-
keiten und Gasen eingesetzt werden.

-	 Die Messwerte können in folgenden Druck-Einheiten angezeigt wer-
den: bar, mbar, psi, atm, kPa, MPa, MH2O, mmHg.

Bei Absolutdruck-Einheiten (mmHg, atm, MH2O) wird die	
Luftdruck-Verschiebung (ung. 1013 mbar) nicht in Anspruch 
genommen.

-	 Dabei muss das Messgerät sicher mit dem Behältnis über eine 
Schraubverbindung verbunden sein.

Für Schäden aus unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem 
Gebrauch haftet der Hersteller nicht. An dem Gerät dürfen keine Um-
bauten oder Veränderungen vorgenommen werden.

Einbau und/oder Reparatur dürfen nur durch eingewiesenes 
Personal erfolgen. Sollten bei der Installation oder der Inbe-
triebnahme Schwierigkeiten auftreten, setzen Sie sich bitte mit 
Bürkert in Verbindung.
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1.2	 Gefahren bei der Installation und Inbetriebnahme

-	 Beim Entfernen des Gehäusedeckels und beim Einschalten der Ver-
sorgungsspannung ist der Berührungsschutz aufgehoben.

-	 Beachten Sie bei speziellen Messmedien, inkl. Medien für die Reini-
gung, die Materialbeständigkeit von mediumsberührenden Teilen.

-	 Es darf keinerlei Objekt (z. B. Schraubendreher) in die Öffnung des 
Sensor-Körpers eingeführt werden. Verwenden Sie Druckluft zum 
Reinigen des Gerätes. 

Dem verwendeten Prozess entsprechend müssen geeignete 
Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, bevor der Transmitter 
abgebaut wird.

1.3	 Normenbezüge

-	 EMV: EN 50 081-1, 61 000-6-2
-	 Sicherheit: EN 61 010-1
-	 Vibration: EN 60068-2-6
-	 Stoß: EN 60068-2-27

1	 Allgemeine Sicherheitshinweise
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2	 Beschreibung
2.1	 Aufbau/Funktion
Der 2-drahtige Druck-Transmitter 8311 besteht aus einem Elektronikmo-
dul und einem Messelement. Er wurde dafür ausgelegt, ein Magnetventil 
zu schalten, ein Alarm auszulösen oder eine Regelschleife zu errichten.
Die Parameter-Einstellungen werden mittels drei Folientasten unter dem 
Display durchgeführt.

Das Transmitter-Gehäuse ist drehbar um 180°.

Der Transmitter 8311 kann in ein Fitting eingebaut werden, um einen 
einfachen Einbau in jede Rohrleitung zu ermöglichen. 

Der elektrische Anschluss erfolgt, je nach Ausführung, über einen verstell-
baren Multipin M12-Stecker oder einen EN 175301-803-Stecker.

2.2	 Messprinzip
Der Transmitter 8311 verwendet eine piezoresistive Keramik-Zelle.
Die Zelle und das Elektronikmodul werden miteinander im Werk 
kalibriert; Verwenden Sie keiner dieser Elemente mit einem 
anderen Transmitter.
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	 	 Druck-Transmitter 83112	 Beschreibung

2.3	 Ausführungen

Versorgungs-
spannung

Messbereich Ausgang Elektrischer Anschluss Bestell-Nummer

G1/2 NPT1/2 Rc1/2

12-30 VDC 0-2 bar 4-20 mA + 2xPNP (NPN) 1) M12-Gerätestecker 444507 444762 551739

12-30 VDC 0-2 bar 4-20 mA EN 175301-803-Gerätestecker 444635 444640 444768

12-30 VDC 0-5 bar 4-20 mA + 2xPNP (NPN) 1) M12-Gerätestecker 444506 444763 551740

12-30 VDC 0-5 bar 4-20 mA EN 175301-803-Gerätestecker 444636 444641 444769

12-30 VDC 0-10 bar 4-20 mA + 2xPNP (NPN) 1) M12-Gerätestecker 444503 444764 551741

12-30 VDC 0-10 bar 4-20 mA EN 175301-803-Gerätestecker 550338 444642 444770

12-30 VDC 0-20 bar 4-20 mA + 2xPNP (NPN) 1) M12-Gerätestecker 444504 444765 551742

12-30 VDC 0-20 bar 4-20 mA EN 175301-803-Gerätestecker 550339 444760 551737

12-30 VDC 0-50 bar 4-20 mA + 2xPNP (NPN) 1) M12-Gerätestecker 444505 444767 551743

12-30 VDC 0-50 bar 4-20 mA EN 175301-803-Gerätestecker 444637 444761 551738

1) 2xPNP Werk ab, können mittels Steckbrücken auf Elektronik-Platine auf NPN geändert werden
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2.4	 Zubehör und Ersatzteile

Bezeichnung Bestell-Nummer

5-Pin M12-Gerätesteckdose, zum kabeln 917116

5-Pin M12-Gerätesteckdose, am Kabel angespritzt (2 m) 438680

EN175301-803-Gerätesteckdose (Typ 2508) mit Kabelverschraubung 438811

EN175301-803-Gerätesteckdose (Typ 2509) mit NPT 1/2’’-Reduktion 162673

Dichtung aus FKM 438177

Dichtung aus EPDM 440693

2.5	 Beschreibung des Typenschilds

PRESS: 8311 4-20 mA
CERAMIC  12-30VDC
2xNPN(PNP) 30V/0,7A
0-50 bar
S-N:00033
551743A                 W43LGM

a
d

e
 i

n
 F

ra
n

c
e 2

3
4
5
6

89

10

7

1

1.	 Messgröße und Typ des Transmitters
2.	 Stromausgang	
3.	 Versorgungsspannung
4.	 Transistor-Ausgänge-Kenngrößen
5.	 Druckmessbereich
6.	 Elektrische Schutzklasse: Schutzisolierung
7.	 Werkinterne Nummer
8.	 Serien-Nummer
9.	 Bestell-Nummer	
10.	 Werkstoff des Sensors
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Allgemeine Daten

Rohrleitungsdurchmesser	 jede Rohrleitung mit 1/2’’-Innengewinde (G, NPT oder Rc)

Flüssigkeitstemperatur	 -20 °C bis +100 °C, +100 °C bei einer maximalen Umgebungstemperatur von +40 °C

Messbereich	 0-2 bar, 0-5 bar, 0-10 bar, 0-20 bar oder 0-50 bar

Genauigkeit, typisch
- bei 0 °C < T < 70 °C	 ±1% vom Endwert (Endwert = max. Wert des Messbereichs)
- bei -20 °C < T < 0 °C oder
  70 °C < T < 100 °C	 ±1% ±0,03% vom Endwert /°C (Endwert = max. Wert des Messbereichs)

Wiederholbarkeit, typisch	 0.06%
Min. Auflösung	 1,33 mbar (0-2 bar-Zelle), 3,33 mbar (0-5 bar -Zelle), 5 mbar (0-10 bar -Zelle )	
	 10 mbar (0-20 bar -Zelle), 25 mbar (0-50 bar -Zelle)

Messelement	 Keramik-Zelle
Schutzart des Gehäuses	 IP 65 mit eingestecktem und festgeschraubtem Stecker (und einem Kabel mit 6-7 mm	
	 Durchschnitt bei dem EN 175301-803-Stecker)

Elektrische Daten

Anlage-Klasse	
(Überspannungsklasse)	 2
Spannungsversorgung (V+)	 12-30 VDC
Max. Stromaufnahme	 30 mA (+700 mA max. für jeden verwendenten Transistor-Ausgang)

3	 Technische Daten
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Schutz gegen Spannungs-	
spitzen	 vorhanden, für Stromversorgung und Transistor-Ausgänge
	
Schutz gegen Falschpolung 	 vorhanden, für Stromversorgung und alle Ausgänge

Transistor-Ausgang	 2 PNP oder 2 NPN, mittels Steckbrücken veränderbar, open collector, max. 700 mA, 
	 NPN-Ausgang: V+ minus 0.5 VDC / 0 VDC und PNP-Ausgang: 0.5 VDC / V+

4-20 mA-Ausgang	 Anpassung des 4 mA zwischen 3,5 und 4,5 mA möglich; Anpassung des 20 mA zwischen 	
	 19 und 21 mA möglich
	 Ansprechzeit (10% - 90%): 300 ms mit Filter 0 (Grundeinstellung)

Maximale Bürdenimpedanz	 Rload, von der Betriebsspannung (V+), den Lasten (RL) auf den beiden Transistor-Ausgängen	
	 und den I1 und I2-Stromwerten abhängig.	
	

Rload = 
V+ - 10 - RL (I1 + I2)

0,022

8311
V+

I1

I2
0,022 A

Rload
RL

RL
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	 	 Druck-Transmitter 83113	 Technische Daten

Kurzschlusschutz	 vorhanden für die Transistor-Ausgänge
Empfohlener Kabel-Typ	 abgeschirmt, Drahtquerschnitt zwischen 0,14 und 0,5 mm2 

Elektrischer Anschluss

Ausführung mit 2 Transistor-	
+ 1 Stromausgang	 5-Pin M12-Gerätesteckdose (nicht geliefert)
Ausführung mit 1 Strom-	
ausgang	 EN 175301-803-Gerätesteckdose (Typ 2508 geliefert)

Werkstoffe

Gehäuse	 Polycarbonat, Glasfaser verstärkt
Folie Frontplatte	 Polyester
Flüssigkeitsbenetzte Teile	 Edelstahl 316L (DIN 1.4404), FKM-Dichtung als Standard (EPDM auf Anfrage),	
	 Keramik-Zelle (Al2O3)

Umgebung

Umgebungstemperatur	 0 °C bis +60 °C, max. +40 °C wenn die Mediumstemperatur +100 °C erreicht 
Relative Feuchte	 < 80%, nicht kondensierend
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Abmessungen (mm)
54 22

SW 27

G1/2'' - NPT1/2'' - Rc1/2''

92

18

54

EN 175301-803

30

61

M12

SW 22

54

SW 27

G1/2'' - NPT1/2'' - Rc1/2''

92

18
61

40
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	 	 Druck-Transmitter 83114	 Installation

4.1	 Allgemeine Hinweise
Beachten Sie immer die chemische Kompatibilität der Transmitter-Werk-
stoffe mit denen das Gerät in Kontakt kommt (z.B. Alkoholen, zu starken 
oder konzentrierten Säuren, Aldehyden, Basen, Esteren, Aliphaten, Ke-
tonen, Aromaten oder Halogenkohlenwasserstoffen, Oxidierungsmitteln 
und gechlorten Mitteln). Für weitere Auskünfte, steht Ihnen Bürkert zur 
Verfügung.
4.2	 Einbau in die Rohrleitung
Der Druck-Transmitter 8311 kann mit einem Fitting in die Rohrleitung 
eingebaut werden.	
Beim Einbau des Fittings müssen die Einbauvorschriften beachtet wer-
den, die den Fittings beiliegen.

Setzen Sie den Deckel immer gemäß originaler 
Orientierung auf. Dann kann das Gehäuse um 

180° gedreht werden.

Den Transmitter nicht am 
Kopf festziehen.

Benutzen Sie dafür ein 
geeignetes Handwerkzeug.

Bei der G1/2’’-Ausfüh-
rung, vergewissern Sie 
sich, dass der O-Ring 

eingesetzt ist.

Vergewissern Sie sich 
bei der Orientierung 
des Gehäuses, dass 

sich der metallische 
Teil nicht von der Rohr-
leitung löst.

ENTER
O
U
T 0....9
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4.3	 Elektrischer Anschluss
Vergewissern Sie sich stets, dass die Stromversorgung unterbrochen ist, 
bevor Eingriffe in das Gerät/System vorgenommen werden. Die Stecker 
müssen alle ausgesteckt sein. Verwenden Sie:
-	 ein abgeschirmtes Kabel mit einer Betriebsgrenztemperatur höher als +80 °C.
-	 Eine Spannungsversorgung guter Qualität (gefiltert und geregelt).
-	 Obligatorisch ist eine geeignete Sicherung für die Stromver-
sorgung zu installieren.

-	 Erden Sie die Abschirmung mittels einer so kurz wie mög-
lichen Verbindung an beiden Enden des Kabels.

4.3.1	 Gerätesteckdosen

1 2 4

31

5

2
2508-Gerätesteckdose (geliefert)
-	 Schraube [1] aufschrauben.
-	 Innenteil [3] aus Außenteil [2] herausnehmen.
-	 Kabeldurchführung [5] aufschrauben.
-	 Kabel durch Kabelverschraubung dann durch	
	 Teil [2] führen.
-	 Teil [3] verkabeln (siehe 4.3.3)
-	 Innenteil [3] zurückstecken. Kann beliebig in	
	 90°-Schritte gedreht werden.
-	 Kabeldurchführung [5] festschrauben. Dichtung [4] zwischen der	
	 Gerätesteckdose und dem Steckverbinder des Transmitters einsetzen,	
	 dann Gerätesteckdose an den Steckverbinder anschließen.
-	 Schraube [1] festziehen, um die Dichtheit sowie guten elektrischen	
	 Kontakt zu vergewissern.

Multipin-M12-Gerätesteckdose 
(nicht geliefert)
-	 Zum Öffnen des Steckers	
	 Ringmutter [1] vollständig lösen
-	 Steckerhinterteil [2] abnehmen.
-	Gemäß Anschlussbelegung beschalten	
	 (Siehe 4.3.2)
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PNP

0 V

V+ V+

IN

0 V
A

OUT1/OUT2

(*)

NPN

0 V

V+ V+

IN

0 V

A

OUT1/OUT2

(*)

4	 Installation

4.3.2	 Ausführung mit 2 Transistor- und 1 Strom-Ausgang

4

5

3

1 2

0 VDC

V+
(12-30 VDC)

NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Sensor SensorEmpfänger

Last

Empfänger

Last

Verkabelung des M12-
Gerätesteckers

OUT2 (PNP1) / NPN)

AusgangAusgang

(*) Funktionnelle Erde

Pin-Nummer des als Zubehör verfügbaren 
M12-Kabels (Bestell-Nummer 438680)

Farbe der 
Adern

1 braun
2 weiß
3 blau
4 schwarz
5 grau

Der M12-Gerätestecker ist beliebig verstellbar:
Gegenmutter aufschrauben. Gerätestecker bis zur 
gewünschten Position drehen, aber maximal von 360°, 
um die Kabel innerhalb des Gerätes nicht zu verdre-
hen. Gerätestecker in gewünschter Position festhalten 
und Gegenmutter mittels eines geeigneten Schlüssels 
festschrauben.

OUT1 (PNP1) / NPN)
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1) PNP Werk ab; Um die Transistor-Ausgänge von PNP auf NPN zu ändern:
-	 Ziehen Sie den M12-Stecker heraus
-	 Lösen Sie die 4 Schrauben des Transmitterdeckels
-	Versetzen Sie die Steckbrücken (Achtung: falls Sie einen NPN- und einen PNP-	
	 Ausgang konfigurieren, ist das 4-20 mA-Ausgangssignal nicht mehr verwertbar)

-	 Setzen Sie den Deckel immer gemäß originaler Orientierung auf, dann schrauben Sie die 4
	 Schrauben überkreuz fest.
-	 Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.

PNP-Konfiguration NPN-Konfiguration

Sicherer Betrieb
Zum sicheren Betrieb alle Schaltungen überprüfen, bevor das Gerät/Sys-
tem unter Spannung gesetzt wird.

4.3.3	 Ausführung mit dem Stromausgang

0 V

V+ V+

0 V
A

(*)

0 V

V+ V+

0 V

A

(*)

4-20 mA-Stromausgang
Verkabelung des EN 175301-803-Gerätesteckers

oder

Nicht belegt

1

3 2

0V

V+
(12-30 VDC)
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5.1	 Allgemeine Hinweise

Beachten Sie, dass alle Einstellungen der Parameter Auswirkungen auf 
den ordnungsgemäßen Prozessverlauf haben können. Dokumentieren Sie 
die eingestellten Parameter (Tabelle S. 35-36).

5.2	 Funktionsübersicht

Die Bedienung gliedert sich in drei Ebenen:

Normalmodus (siehe S.21)
Hier werden den Druck, den Wert des Stromausgangs und die minimalen 
und maximalen Druckwerte angezeigt.
Vom Normalmodus aus gelangt man in den Kalibrier- und in den Testmo-
dus.

Der Zugriff zu den Kalibrier- und Testmodi kann mittels eines	
4-Ziffer Codes gesperrt werden (Grundeinstellung: ungesperrt); 
Programmierung des Codes im Kalibriermodus.

5	 BEDIENUNG
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Kalibriermodus (siehe S. 22)
Hier werden alle zum Betrieb notwendigen Einstellungen (Einheit, 
Transistor-Ausgänge, Filter, 4-20 mA-Ausgang, Bargraph, Verhalten der 
Ausgänge bei Fehlermeldung und/oder Unter- oder Überschreiten des 
Druckbereichs, Kalibrier- und Testmodi Zugriffscode) durchgeführt.
Vom Kalibriermodus gelangt man in den Normalmodus zurück.

Zur Information:
1 bar = mbar psi atm kPa MPa mH2O mmHg

1000 14.5038 0.98692 100 0.1 10.1972 750.064

1 bar = ft H2O in. H2O in. Hg kp/cm2

33.4553 401.463 29.53 1.01972

Testmodus (siehe S. 32)
Hier kann ein theoretischer Wert eingegeben werden, so dass die 
Schaltschwellen getestet werden. Hier werden auch den Nullpunkt, den 
K-Faktor, den Ausgangsstrom eingestellt. Hier kann man zu der Grund-
einstellung des Kalibriermodus und/oder Testmodus zurückkommen. Vom 
Testmodus aus gelangt man in den Normalmodus zurück.
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1
2

5	 BEDIENUNG

5.3	 Bedien- und Anzeigeelemente

Messwert- und Konfigurationsanzeige	
(8 Stellen: 4 numerische und 4	
alphanumerische)

Zahlenwert (0…9) je Stelle verändern;	
Menü durchlaufen.

Stelle auswählen;
Menü durchlaufen.

Menüpunkte bestätigen.
Eingaben bestätigen.

Rote LED leuchtet bei Umschalten 
eines der Transistor-Ausgänge und 
Ziffer „1“ für OUT1 oder Ziffer „2“ 
für OUT2 wird angezeigt.

Anzeige der Funktion oder der 
Einheit. 

Bargraph in allen Menüpunkten aktiv. 
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1

Code
OK ?

ENTER

0......9

BAR
1.000

ma
5.41

MIN
0.01

Max
1.80

2

3

> 5 s
0......9

ENTER+

> 5 s

ENTER+ CODE
0000ON

OFF

Code
OK ?

ENTER

CODE
0000ON

OFF

0......9

0......9*

5.4	 Normalmodus

Anzeige des aktuell gemes-
senen Drucks.
Bemerkung: Wenn der 
angezeigte Wert blinkt, ist 
der minimale bzw. maximale 
Druck des Bereichs unter- 
bzw. überschritten worden.

Anzeige des Wertes des 
Ausgangsstroms (in mA).

Zugriff zu voriger Funktion.

Abwechselnde Anzeige der 
im Prozess erreichten Druck-
Mindest- und Höchstwerte.

Zugriff zu nächster Funktion.

Bargraph wird in jedem 
Menüpunkt angezeigt.

(Siehe S. 22-30: Kalibriermodus)

(Siehe S. 32-33: Testmodus)

Die Verwendung und Programmierung des Zugriffscodes zu den Kali-
brier- und Testmodi werden im Kalibriermodus eingestellt.

* Drücken Sie 

ENTER

 während 5s, um diese Werte auf Null zurückzusetzen.

1

2

3

1

Status	
CODE-
Funktion?

Status	
CODE-
Funktion?

ja

nein

ja

nein

Gleichzeitig 
drücken

Gleichzeitig 
drücken
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0.500

BAR

1 OUT 1 mode

OHI>
OLO

1

mMHG

1 mode

2

NO 001

YES ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

0......9

0......9

ENTER

ENTER 0......9 0......9

0......9

ENTERENTER
ENTER

0......9

ENTER

0......9

...

* *

CAL
1 OLO UNIT

1.500
1 OHI  UNIT

CAL
UNIT

1 INV

1 INV

1 DEL SEC

2 OUT
ENTERCAL

FILT FILT

ENTER
ENTERCAL 1

FAST

slow
ENTER

ENTER

0......9

Ma
ENTER ENTERCAL

0......9

4Ma UNIT

0.500 ENTER

20Ma UNIT

2.500

0......9

*
0......9

*

BRGR
ENTER ENTERCAL

BGLO UNIT

0.500 ENTER

BGHI UNIT

2.500

0......9

*
0......9

*

FAIL 1 OUT

1 OUT

ENTER

0......9

ENTER

ENTER

CAL CONT

ON

1 OUT

ENTEROFF

2 OUT

2 OUT

0......9

ENTER

ENTER

CONT

ON

2 OUT

ENTEROFF

0......9

ENTER

ENTER

mA
CONT

mA
22

CODE
ENTERCAL

0......9

ENTER

ENTER

CODE
ON

CODE
OFF

ENTER

CODE
9876

END
ENTERCAL

0......9

ENTER

ENTER

SAVE
NO

SAVE
YES

1 OLO UNIT

0.500
2 mode

OHI>
OLO

2 mode

NO 001

YES ENTER

0......9

ENTER

ENTER 0......9 0......9

0......9

ENTERENTER
ENTER

0......9

* *

2 OLO UNIT

1.500
2 OHI  UNIT 2 INV

2 INV

2 DEL SEC

ENTER

5	 BEDIENUNG

Nur bei Ausführungen
mit Transistorausgängen.

Abwechselnde Anzeige der Funktion 
und der ausgewählten Einheit

Wahl der Druck-Einheit (bar, 
mbar, psi, atm, kPa, MPa, 
mH2O, mmHg).

Wahl für jeden Transistor-	
Ausgang (OUT1 und OUT2):
-	 des Ausgangsverhaltens 	
	 (Hysterese oder Fenster,	
	 Siehe unten)	 	
-	 der unteren (O LO) und	
	 oberen (O HI) Schalt-		
	 schwellenwerte	
-	 ob der Schaltmodus 	 	
	 umgekehrt ist oder nicht 	
	 (INV, siehe unten)	
-	 der Schaltverzögerungszeit	
	 (DEL, in Sekunden).

Diese Einstel-
lungen werden nur 
in Anspruch ge-
nommen, wenn die 
Funktion CAL FAIL 
auf den CONT-Mo-
dus eingestellt wird 
(siehe S. 28-29).

* Der Komma wird durch Drücken der Tasten 
0......9

 und  verschoben. 

5.5	 Kalibriermodus
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2 s

OHI

OLO
2 s 2 s

DEL = 0 s

DEL = 2 s

DEL = 0 s

DEL = 2 s

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF
ON
OFF

OUT1/OUT2

t

Hysterese Modus
Die Statusänderung erfolgt bei Erkennung einer Schwelle. 
(Zunehmender Druck: hohe Schwelle (OHI) zu erkennen, 
abnehmender Druck: niedrige Schwelle (OLO) zu erkennen).

Fenster Modus
Die Statusänderung erfolgt sobald ein Schwel-
lenwert erkannt wird.

Die gewählte Verzögerung (DEL) ist für beide 
Ausgangschwellen wirksam. Die Schaltung 
erfolgt nur beim Überschreiten eines der zwei 
Grenzwerten (OHI - OLO) während einer Zeit 
grösser als die ausgewählte Verzögerung DEL.

Beispiele des vom Druck abhängigen Verhaltens der 
Transistor-Ausgänge (OUT1, OUT2), wenn die Funktion 

CAL FAIL auf CONT eingestellt wurde

Druck

ON

OFF
OLO OHI

Hysterese Modus

Fenster Modus

Nicht umgekehrt

Nicht umgekehrt

Umgekehrt

Umgekehrt

Nicht umgekehrt

Nicht umgekehrt

Umgekehrt

Umgekehrt

OUT1/2 OUT1/2

Druck Druck

Nicht umgekehrt

Nicht umgekehrt

Umgekehrt

UmgekehrtOUT1/2 OUT1/2

Druck Druck

ON

OFF
OLO OHI

ON

OFF
OLO OHI

ON

OFF
OLO OHI
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0.500

BAR

1 OUT 1 mode

OHI>
OLO

1

mMHG

1 mode

2

NO 001

YES ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

0......9

0......9

ENTER

ENTER 0......9 0......9

0......9

ENTERENTER
ENTER

0......9

ENTER

0......9

...

* *

CAL
1 OLO UNIT

1.500
1 OHI  UNIT

CAL
UNIT

1 INV

1 INV

1 DEL SEC

2 OUT
ENTERCAL

FILT FILT

ENTER
ENTERCAL 1

FAST

slow
ENTER

ENTER

0......9

Ma
ENTER ENTERCAL

0......9

4Ma UNIT

0.500 ENTER

20Ma UNIT

2.500

0......9

*
0......9

*

BRGR
ENTER ENTERCAL

BGLO UNIT

0.500 ENTER

BGHI UNIT

2.500

0......9

*
0......9

*

FAIL 1 OUT

1 OUT

ENTER

0......9

ENTER

ENTER

CAL CONT

ON

1 OUT

ENTEROFF

2 OUT

2 OUT

0......9

ENTER

ENTER

CONT

ON

2 OUT

ENTEROFF

0......9

ENTER

ENTER

mA
CONT

mA
22

CODE
ENTERCAL

0......9

ENTER

ENTER

CODE
ON

CODE
OFF

ENTER

CODE
9876

END
ENTERCAL

0......9

ENTER

ENTER

SAVE
NO

SAVE
YES

1 OLO UNIT

0.500
2 mode

OHI>
OLO

2 mode

NO 001

YES ENTER

0......9

ENTER

ENTER 0......9 0......9

0......9

ENTERENTER
ENTER

0......9

* *

2 OLO UNIT

1.500
2 OHI  UNIT 2 INV

2 INV

2 DEL SEC

ENTER

Wahl der Filterstufe (FILT) für 
den angezeigten Druck und 
den Ausgangsstrom (siehe 
unten).

Filter-Funktion (FILT)

Die Filter-Funktion bietet einen Messwertglättungseffekt, um Schwan-
kungen des Ausgangsstroms und des angezeigten Drucks zu unterdrü-
cken.
Die Funktion hat auf die Transistor-Ausgänge keine Wirkung.
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Zehn Filterstufen von 0 (kein Messwertglättungseffekt) bis 9 (maximaler 
Glättungseffekt) stehen zur Verfügung; Für Stufen 1 bis 9 wird auch die 
Reaktionszeit der Anzeige des gemessenen Drucks und der Änderung 
des Ausgangsstromwertes bestimmt, entweder „FAST“ (schnell), wobei 
der Filter sofort reagiert, oder „SLOW“ (langsam), wobei der Filter all-
mählich reagiert.   

t
FAST FAST

SLOW SLOW

200 ms 2.7 s 4.7 s

FILTER 0 FILTER 5 FILTEr 9
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0.500

BAR

1 OUT 1 mode

OHI>
OLO

1

mMHG

1 mode

2

NO 001

YES ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

0......9

0......9

ENTER

ENTER 0......9 0......9

0......9

ENTERENTER
ENTER

0......9

ENTER

0......9

...

* *

CAL
1 OLO UNIT

1.500
1 OHI  UNIT

CAL
UNIT

1 INV

1 INV

1 DEL SEC

2 OUT
ENTERCAL

FILT FILT

ENTER
ENTERCAL 1

FAST

slow
ENTER

ENTER

0......9

Ma
ENTER ENTERCAL

0......9

4Ma UNIT

0.500 ENTER

20Ma UNIT

2.500

0......9

*
0......9

*

BRGR
ENTER ENTERCAL

BGLO UNIT

0.500 ENTER

BGHI UNIT

2.500

0......9

*
0......9

*

FAIL 1 OUT

1 OUT

ENTER

0......9

ENTER

ENTER

CAL CONT

ON

1 OUT

ENTEROFF

2 OUT

2 OUT

0......9

ENTER

ENTER

CONT

ON

2 OUT

ENTEROFF

0......9

ENTER

ENTER

mA
CONT

mA
22

CODE
ENTERCAL

0......9

ENTER

ENTER

CODE
ON

CODE
OFF

ENTER

CODE
9876

END
ENTERCAL

0......9

ENTER

ENTER

SAVE
NO

SAVE
YES

1 OLO UNIT

0.500
2 mode

OHI>
OLO

2 mode

NO 001

YES ENTER

0......9

ENTER

ENTER 0......9 0......9

0......9

ENTERENTER
ENTER

0......9

* *

2 OLO UNIT

1.500
2 OHI  UNIT 2 INV

2 INV

2 DEL SEC

ENTER

* Der Komma wird durch Drücken der Tasten 
0......9

 und  verschoben. 

Bestimmung der Mindest-	
(BG LO) und Höchst-Werte 
(BG HI) des Bargraphs, in 
der ausgewählten Einheit.

Bestimmung der den 4 mA- 
und 20 mA-Ausgangs-	
stromwerten entsprechenden 
Prozesswerte (siehe unten).
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Menüpunkt mA: 4-20 mA-Stromausgang 
Der 4-20 mA-Ausgang liefert ein dem durch den Transmitter gemessenen 
Druck proportionales elektrisches Signal.
Im Menüpunkt „mA“ des Kalibriermodus wird der Messbereich, der dem 
4-20 mA-Ausgangsstrom entspricht, definiert.
Die folgende Kurve stellt einen Beispiel für die Beziehung zwischen dem 
Ausgangsstrom und dem entsprechenden Messbereich dar (bei Zellen 
mit Druckbereich 0-10, 0-20 oder 0-50 bar):

-	 Der Messbereichsanfangswert kann größer sein als der Endwert (inver-
tiertes Signal).

-	 Der Stromausgang liefert einen 22 mA-Stromwert aus, sobald der 
Transmitter einen Fehler meldet und, wenn die Funktion „CAL FAIL mA“ 
auf „22 mA“ eingestellt wurde, sobald der Druckbereich unter- oder 
überschritten wird. 

4

20

0 8

mA

bar-1
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0.500

BAR

1 OUT 1 mode

OHI>
OLO

1

mMHG

1 mode

2

NO 001

YES ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

0......9

0......9

ENTER

ENTER 0......9 0......9

0......9

ENTERENTER
ENTER

0......9

ENTER

0......9

...

* *

CAL
1 OLO UNIT

1.500
1 OHI  UNIT

CAL
UNIT

1 INV

1 INV

1 DEL SEC

2 OUT
ENTERCAL

FILT FILT

ENTER
ENTERCAL 1

FAST

slow
ENTER

ENTER

0......9

Ma
ENTER ENTERCAL

0......9

4Ma UNIT

0.500 ENTER

20Ma UNIT

2.500

0......9

*
0......9

*

BRGR
ENTER ENTERCAL

BGLO UNIT

0.500 ENTER

BGHI UNIT

2.500

0......9

*
0......9

*

FAIL 1 OUT

1 OUT

ENTER

0......9

ENTER

ENTER

CAL CONT

ON

1 OUT

ENTEROFF

2 OUT

2 OUT

0......9

ENTER

ENTER

CONT

ON

2 OUT

ENTEROFF

0......9

ENTER

ENTER

mA
CONT

mA
22

CODE
ENTERCAL

0......9

ENTER

ENTER

CODE
ON

CODE
OFF

ENTER

CODE
9876

END
ENTERCAL

0......9

ENTER

ENTER

SAVE
NO

SAVE
YES

1 OLO UNIT

0.500
2 mode

OHI>
OLO

2 mode

NO 001

YES ENTER

0......9

ENTER

ENTER 0......9 0......9

0......9

ENTERENTER
ENTER

0......9

* *

2 OLO UNIT

1.500
2 OHI  UNIT 2 INV

2 INV

2 DEL SEC

ENTER

Auswahl des Verhaltens von 
jedem Transistor-Ausgang 
bei einer Fehlermeldung oder 
dem Unter- oder Überschrei-
ten des Druckbereichs:
- CONT: Der Ausgang 
reagiert entspr. den in CAL 
1OUT bzw. CAL 2OUT ein-
gestellten Parametern weiter
- ON: Der entspr. Stromkreis 
wird sofort geschlossen (wird 
geöffnet sobald der Druck im 
Messbereich liegt oder nach 
Drücken der Enter-Taste)
- OFF: Der entspr. Strom-
kreis wird sofort geöffnet 
(wird geschlossen sobald 
der Druck im Messbereich 
liegt oder nach Drücken der 
Enter-Taste)
	
Auswahl des Verhaltens des 
4-20 mA-Ausgangs bei dem 
Unter- oder Überschreiten 
des Druckbereichs:	

Nur bei Ausführungen
mit Transistorausgängen.

Wenn die Funktion CAL FAIL auf ON oder OFF für OUT1 bzw. 
OUT2 eingestellt wird, werden die im Menü CAL 1OUT bzw. CAL 
2OUT eingestellten Parametern nicht in Anspruch genommen.
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4 mA <-> OLO

ON
OFF

20 mA <-> OHI

OUT (Transistor)
FAIL
OUT

CONT

ON
OFF

ON

ON

OFF
OFF

 
CONT

22 mA

FAIL mA

20 mA

4 mA

22 mA

mA

20 mA

4 mA

22 mA

P

t

t

t

t

t

t

- CONT: Der Ausgang arbei-
tet gemäß den Einstellungen 
des Menüs CAL mA	
- 22 mA:  Der Ausgang liefert 
sofort einen 22 mA-Strom 
aus (normales 4-20 mA-Si-
gnal sobald der Druck wieder 
im Messbereich liegt)

Beispiel für den Verhalten 
der Transistor-Ausgänge 
(OUT) und des 4-20 mA-
Ausgangs (mA) in Abhängig-
keit der Einstellungen in den 
Menüs CAL FAIL und/oder 
CAL OUT und dem gemes-
senen Druck.
Folgende Aussetzungen 
gelten:
-	 ein 4 mA-Strom entspricht 
OLO	
- ein 20 mA-Strom entspricht 
OHI	
- die Transistor-Ausgänge 
reagieren gemäß dem Fen-
ster-Modus.

Überschreiten des Mess-
bereichs

Überschreiten des Messbereichs

Zellen	
Anschluss	
unterbrochen 
(“10ERR“)

maximaler Wert des 
Messbereichs

minimaler Wert des 
Messbereichs
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0.500

BAR

1 OUT 1 mode

OHI>
OLO

1

mMHG

1 mode

2

NO 001

YES ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

0......9

0......9

ENTER

ENTER 0......9 0......9

0......9

ENTERENTER
ENTER

0......9

ENTER

0......9

...

* *

CAL
1 OLO UNIT

1.500
1 OHI  UNIT

CAL
UNIT

1 INV

1 INV

1 DEL SEC

2 OUT
ENTERCAL

FILT FILT

ENTER
ENTERCAL 1

FAST

slow
ENTER

ENTER

0......9

Ma
ENTER ENTERCAL

0......9

4Ma UNIT

0.500 ENTER

20Ma UNIT

2.500

0......9

*
0......9

*

BRGR
ENTER ENTERCAL

BGLO UNIT

0.500 ENTER

BGHI UNIT

2.500

0......9

*
0......9

*

FAIL 1 OUT

1 OUT

ENTER

0......9

ENTER

ENTER

CAL CONT

ON

1 OUT

ENTEROFF

2 OUT

2 OUT

0......9

ENTER

ENTER

CONT

ON

2 OUT

ENTEROFF

0......9

ENTER

ENTER

mA
CONT

mA
22

CODE
ENTERCAL

0......9

ENTER

ENTER

CODE
ON

CODE
OFF

ENTER

CODE
9876

END
ENTERCAL

0......9

ENTER

ENTER

SAVE
NO

SAVE
YES

1 OLO UNIT

0.500
2 mode

OHI>
OLO

2 mode

NO 001

YES ENTER

0......9

ENTER

ENTER 0......9 0......9

0......9

ENTERENTER
ENTER

0......9

* *

2 OLO UNIT

1.500
2 OHI  UNIT 2 INV

2 INV

2 DEL SEC

ENTER

5	 BEDIENUNG

Zurück zur Anzeige des 
Drucks im Normalmodus mit 
Abspeichern (SAVE YES) 
oder nicht (SAVE NO) der 
eingestellten Daten.

Auswahl den Zugriff zum 
Kalibriermodus bzw.	
Testmodus mittels eines	
Codes zu sperren.

Normalmodus (siehe S.21)
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5.6	 Grundeinstellung des Kalibriermodus

Mit dem Einschalten erhalten Sie folgende Grundeinstellung der Parameter:

Druck-Einheit:	 bar
Transistor-Ausgänge (*) 	 Hysterese
OLO1 und 2 (*) 	 -0,2 bar (Bereich 0-2); -0,5 bar (Bereich 0-5) ; -1 bar (Bereich 0-10)	
	 -2 bar (Bereich 0-20); -5 bar (Bereich 0-50)
OHI1 und 2 (*)	 max. des Bereichs
INV1 und 2 (*)	 Nein
DEL1 und 2 (*)	 0 s
Filter:	 0, FAST (schnell)
4 mA:	 0 bar
20 mA:	 maximaler Wert des Messbereichs
BGLO:	 0 bar	 	
BGHI:	 maximaler Wert des Messbereichs
FAIL:	 CONT (weiter), für OUT1 und OUT2
	 22 mA, für den 4-20 mA-Ausgang
CODE:	 OFF (nicht verwendet), Wert 0000

(*) Nur bei Ausführungen mit Transistor-Ausgängen
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15.20
ZERO

DISP

1

CAL

3

ENTER

ENTER

0......9

ENTER

ENTER

ENTER

0......9

TEST
% ZERO

TEST
SIM

KFAC
ENTER

0......9

TEST

ma
TEST ENTER ENTER

OFFS ma

3.95 ENTER

SPAN ma

20.50

0......9

*
0......9

*

RSET RSET

RSET

ENTER

0......9

ENTER

ENTER

TEST NO

CAL

RSET

ENTERTEST

END
ENTERTEST

0......9

ENTER

ENTER

SAVE
NO

SAVE
YES

SIM UNIT

0......9

ENTER

*

1.500
SIM UNIT

0.205 ENTER

TEACH ZERO
15.20 ENTER

%  ZERO

01.00DISP

CAL

ENTER

ENTER

ENTER

%  KFAC

9.985 ENTER

TEACH KFAC

10.00 ENTER

UNIT
01.00 ENTER

%  KFAC

0......9

*

2)

% ZERO < 20% ?
&

% ZERO > -20% ?

% KFAC < 20% ?
&

% KFAC > -20% ?

1)

1)

5	 BEDIENUNG

5.7	 Test-Modus

ZERO -> DISP
Anzeige der Abweichung 
in % zwischen dem im Werk 
kalibrierten Nullpunkt und 
dem letzten angepassten 
Nullpunkt.
ZERO -> CAL
Anpassung des	
Sensornullpunktes bei nullem 
Druck gegenüber dem im 
Werk kalibrierten Nullpunkt.

Test des Verhaltens des 
Transmitters nach Eingabe 
eines beliebigen Druck-
wertes und DRUCK AUF DIE 
ENTER-TASTE.

1) Der Transmitter funktionniert mit dem vorigen festgelegten Wert.
2) Der Transmitter speichert den Prozessdruck.

Der Sensornullpunkt muss obliga-
torisch vor dem K-Faktor angepasst 
werden!

KFAC -> DISP
Anzeige der Abweichung 
in % zwischen dem im Werk 
kalibrierten K-Faktor und dem 
letzten angepassten K-Faktor.
KFAC -> CAL
Anpassung des Sensor-K-
Faktors bei einem Vergleichs-
druck gegenüber dem im 
Werk kalibrierten K-Faktor.

Abwechselnde Anzeige der Funktion und 
der ausgewählten Einheit

nein

Geben Sie den Vergleichsdruck, den Sie im Prozess 
haben, ein (Wert innerhalb des Messbereichs).

nein

ja

ja
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15.20
ZERO

DISP

1

CAL

3

ENTER

ENTER

0......9

ENTER

ENTER

ENTER

0......9

TEST
% ZERO

TEST
SIM

KFAC
ENTER

0......9

TEST

ma
TEST ENTER ENTER

OFFS ma

3.95 ENTER

SPAN ma

20.50

0......9

*
0......9

*

RSET RSET

RSET

ENTER

0......9

ENTER

ENTER

TEST NO

CAL

RSET

ENTERTEST

END
ENTERTEST

0......9

ENTER

ENTER

SAVE
NO

SAVE
YES

SIM UNIT

0......9

ENTER

*

1.500
SIM UNIT

0.205 ENTER

TEACH ZERO
15.20 ENTER

%  ZERO

01.00DISP

CAL

ENTER

ENTER

ENTER

%  KFAC

9.985 ENTER

TEACH KFAC

10.00 ENTER

UNIT
01.00 ENTER

%  KFAC

0......9

*

2)

% ZERO < 20% ?
&

% ZERO > -20% ?

% KFAC < 20% ?
&

% KFAC > -20% ?

1)

1)

Einstellung des 4-20 mA-
Ausgangs des Transmitters:
- wählen Sie Menüpunkt 
OFFS aus: Der Transmitter 
erzeugt einen 4-mA-Strom; 
Messen Sie diesen Strom 
am Stromausgang mittels 
eines Universal-Messgeräts, 
geben Sie diesen Wert unter 
OFFS ein.
- wählen Sie Menüpunkt 
SPAN aus: Der Transmitter 
erzeugt einen 20-mA-Strom; 
Messen Sie diesen Strom 
am Stromausgang mittels 
eines Universal-Messgeräts, 
geben Sie diesen Wert unter 
SPAN ein.
Auswahl zu der Grundein-
stellung des Kalibriermodus 
und/oder des Testmodus 
zurückzugehen. (siehe Seiten 
31 und 34).

Zurück zur Anzeige des 
Drucks im Normalmodus mit 
Abspeichern (SAVE YES) 
oder nicht (SAVE NO) der 
eingestellten Daten.

Normalmodus (siehe S.21)

* Der Komma wird durch Drücken der Tasten 
0......9

 und  verschoben. 
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5.8	 Grundeinstellung des Testmodus

Die Grundeinstellung des Testmodus Werk ab ist folgende:
OFFS:	 4 mA
SPAN:	 20 mA

5.9	 Kunden-Einstellung des Transmitters
Einheit Modus OUT1 Schwellen 

OUT1
umgekehrt 

OUT1
Verz. OUT1 Modus OUT2 Schwellen 

OUT2
umgekehrt 

OUT2
Verz. OUT2

UNIT Hyst.1) Fen.2) O LO O HI Yes No DEL (s) Hyst.1) Fen.2) O LO O HI Yes No DEL (s)

1) Hysterese-Modus: 2) Fenster-Modus:
ON

OFF
OLO OHI

ON

OFF
OLO OHI
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Filter Stromausgang Bargraph Fehler OUT1 Fehler OUT2 Fehler 4-20 mA Code

Nr FAST/SLOW 4 mA 20 mA BG LO BG HI CONT ON OFF CONT ON OFF CONT ON OFF

%-Nullpunkt %-K-Faktor Einstell. 4-20 mA Datum Unterschrift

ZERO KFACT OFFS SPAN
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5.10	 Eingabebereich der einstellbaren Parametern

Kalibriermodus	 	 	 	 Testmodus

Gemessener Druck:	 -999 bis 9999	 Druckwert:	 -999 bis 9999
Angezeigter Strom: 	 0.000 bis 9999	 Angezeigter Nullpunkt/K-Faktor:	 -999 bis 9999%
OLO1 und 2 (*): 	 -999 bis 9999	 Angepasster Nullpunkt/K-Faktor:	 -999 bis 9999
OHI1 und 2 (*): 	 -999 bis 9999	 Referenzdruck:	 -999 bis 9999
DEL1 und 2 (*):	 0 s bis 999 s	 Angepasster 4 mA:	 3,5 bis 4,5 mA
Filter:	 0 bis 9	 Angepasster 20 mA:	 19 bis 21 mA		

4 mA:	 -999 bis 9999
20 mA:	 -999 bis 9999	 	
BGLO:	 -999 bis 9999
BGHI:	 -999 bis 9999
CODE:	 0000 bis 9999	 (*) Nur bei Ausführungen mit Transistor-Ausgängen

Außerhalb dieser Bereiche hält der Transmitter den Wert als ungültig und zeigt den sich am 
nähsten befindenden Grenzwert an.
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6.1	 Reinigung
Zur Reinigung des Gerätes verwendet man Wasser oder ein für die Mate-
rialien der Fittings geeignetes Lösungsmittel.
Für weitere Auskünfte, steht Ihnen Bürkert zur Verfügung.

6.2	 Fehleranzeige

Anzeige Beschreibung Fehlerbehebung

1 ERR Die nach einer Stromversor-
gungsunterbrechung gespei-
cherten Daten sind verloren 
gegangen.
Lese- bzw. Schreibfehler: der 
Prozess ist unterbrochen.

Nach Drücken der ENTER-Taste wird das Hauptmenü erreicht (Normalmodus).
Sollte diese Meldung öfters erscheinen, schicken Sie das Gerät an Bürkert 
zurück.

2 ERR Die Daten des Kalibriermodus 
können nicht gespeichert bzw. 
gelesen werden.	
Lese- bzw. Schreibfehler: der 
Prozess ist unterbrochen.

Nach Drücken der ENTER-Taste wird das Hauptmenü erreicht (Normalmodus).
Das Gerät befindet sich in der Grundeinstellung: Die Parameter des Kalibrier-
modus müssen neu erfasst werden.
Sollte diese Meldung öfters erscheinen, schicken Sie das Gerät an Bürkert 
zurück.

3 ERR Die Daten des Testmodus 
können nicht gespeichert bzw. 
gelesen werden.
Lese- bzw. Schreibfehler: der 
Prozess ist unterbrochen.

Nach Drücken der ENTER-Taste wird das Hauptmenü erreicht (Normalmodus).
Das Gerät befindet sich in der Grundeinstellung: Die Parameter des Testmo-
dus müssen neu erfasst werden.
Sollte diese Meldung öfters erscheinen, schicken Sie das Gerät an Bürkert 
zurück.
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Anzeige Beschreibung Fehlerbehebung

10 ERR Der Anschluss an die Zel-
le ist unterbrochen.

-	 Ziehen Sie den Versorgungs-Stecker heraus.
-	 Öffnen Sie den Deckel des Gehäuses und überprüfen Sie den Kabelanschluss 
zwischen der Zelle und der Elektronik-Platine. 

Sollte diese Meldung öfters erscheinen, schicken Sie das Gerät an Bürkert zurück.

Zellenanschluss

6.3	 Gibt es ein Problem?
-	 Sie haben den Sperrcode vergessen (S. 5.4): Drücken Sie gleich-

zeitig Tasten 0......9   während 30 Sekunden bei der Code-Anfrage 
auf dem Anzeiger, um Zugriff zum gewünschten Modus zu bekommen.

-	 Die Anzeige blinkt: Der Druck ist außerhalb des Messbereichs.
-	 «----» wird angezeigt: Der anzeigbare Grenzwert wurde überschrit-
ten; Wählen Sie eine geeignete Einheit aus.

-	 Der Transistor wird zurückgestellt sobald ein Transistor-Aus-
gang umschaltet: Die maximale Bürdenimpedanz liegt zu hoch (siehe 
S. 11)
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4

1

3

2

5

18 V=

8311

+ -

mA

+

-

Anschluss einer 
Ausführung mit 
einem einzigen	
4-20 mA-Ausgang 
(EN 175301-803-Ste-
cker).

Anschluss einer 
Ausführung mit zwei 
PNP-Ausgängen 
und einem 4-20 mA-
Ausgang (M12-	
Stecker)

Erden Sie die Abschirmung an beiden Enden des Kabels.

1

23

8311

18 V=
+ -

+ -mA

1

23

8311

18 V=
+ -

mA
+

-

Last 1

Last 2

Sicherung Sicherung

Sicherung
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